
Katalog Typegodkendte fartdæmpere

Bumptype Præfabrikeret permanent bump type Daluiso A/S, Safety Rider 50 mm

Ønsket hastighed 40 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 25 km/h Bilag nr. 9-10 side 1



Katalog Typegodkendte fartdæmpere

Bumptype Præfabrikeret permanent bump type Daluiso A/S, Safety Rider 50 mm

Ønsket hastighed 40 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 25 km/h Bilag nr. 9-10 side 2     

        



Katalog Typegodkendte fartdæmpere

Bumptype Præfabrikerede permanente bump type 3M - 20 km/h

Ønsket hastighed 20 km/h Passagehastighed tunge køretøjer Bilag nr. 9-1

Dimension - han/hun midterstykke
Længde: 500 mm
Bredde: 600 mm pr. enhed (total bredde 1.200 mm)
Højde: 70 mm

Dimension- han/hun endestykke
Længde: 300 mm
Bredde: 600 mm pr. enhed (total bredde 1.200 mm)
Højde: 70 mm

  Længdeprofil bump 

Bumplængde (m) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20

Bumphøjde (mm) 10 28 44 56 65 69 70 69 65 56 44 28 10

  Tværprofil bump

Bumplængde (m) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,80 1,30 Tværprofilet tilpasses vejens bredde

Bumphøjde (mm) 10 46 65 70 70 70
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Katalog Typegodkendte fartdæmpere

Bumptype Præfabrikerede permanente bump type 3M - 40 km/h

Ønsket hastighed 40 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 25 km/h Bilag nr. 9-2

Dimension - han/hun midterstykke
Længde: 500 mm
Bredde: 900 mm pr. enhed
Højde: 50 mm

Dimension- han/hun endestykke
Længde: 270 mm
Bredde: 900 mm pr. enhed
Højde: 50 mm

  Længdeprofil bump 

Bumplængde (m) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

Bumphøjde (mm) 10 25 38 45 49 50 49 45 38 25 10

  Tværprofil bump

Bumplængde (m) 0,00 0,10 0,20 0,27 0,77 1,27 Tværprofilet tilpasses vejens bredde

Bumphøjde (mm) 10 37 47 50 50 50
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Katalog Typegodkendte fartdæmpere

Bumptype Midlertidigt bump - safety bump 

Ønsket hastighed Passagehastighed tunge køretøjer Bilag nr. 10-1

  Længdeprofil bump 

Bumplængde (cm) 0,00 5,81 11,25 16,69 22,50

Bumphøjde (mm) 18 38 46 38 18
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R=5mmR=5mm


